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Standort-Wahl und Montagelage

Erklarung Sicher-
heitshinweise

Sicherheit

A GEFAHR!

Bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr.
» Wenn sie nicht gemieden wird, sind Tod oder schwerste Verletzungen die Folge.

Bezeichnet eine moglicherweise gefahrliche Situation.
» Wenn sie nicht gemieden wird, kdnnen Tod und schwerste Verletzungen die Folge
sein.

/\  VORSICHT!

Bezeichnet eine moglicherweise schidliche Situation.
» Wenn sie nicht gemieden wird, kdnnen leichte oder geringfiigige Verletzungen sowie
Sachschaden die Folge sein.

HINWEIS!

Bezeichnet die Moglichkeit beeintrachtigter Arbeitsergebnisse und von Schaden
an der Ausriistung.

Gefahr durch Fehlbedienung und fehlerhaft durchgefiihrte Arbeiten.

Schwerwiegende Personen- und Sachschaden kénnen die Folge sein.

» Die Inbetriebnahme des Wechselrichters darf nur durch geschultes Personal und
nur im Rahmen der technischen Bestimmungen erfolgen.

» Vor der Installation und Inbetriebnahme die Installationsanleitung und Bedienungs-
anleitung lesen.

Gefahr durch fehlerhaft durchgefiihrte Arbeiten.

Schwerwiegende Sach- und Personenschaden kdnnen die Folge sein.

» Einbau und Anschluss eines Uberspannungs-Schutzes darf nur durch lizenzierte
Elektro-Installateure erfolgen!

Sicherheitsvorschriften beachten!

Vor samtlichen Einbau-und Anschlussarbeiten dafiir sorgen, dass AC- und DC-Seite
vor dem Wechselrichter spannungsfrei sind.

>
>
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Bestimmungs-
gemaRe Verwen-
dung

Brandverhiitung

/\  VORSICHT!

Gefahr durch mangelhafte oder unsachgemaRe Installationen.

Beschadigung von Wechselrichtern und anderen stromflihrenden Bauteilen einer Photo-
voltaikanlage kann die Folge sein.

Mangelhafte oder unsachgemaRe Installationen kénnen zur Uberhitzung von Kabeln und
Klemmstellen sowie zum Entstehen von Lichtbdégen fiihren. Hieraus kénnen thermische
Schaden resultieren, die in Folge zu Branden fiihren kénnen.

Beim Anschlielen von AC- und DC-Kabeln folgendes beachten:

Alle Anschlussklemmen mit dem in der Bedienungsanleitung angegebenen Drehmo-
ment fest anziehen

Alle Erdungsklemmen (PE / GND) mit dem in der Bedienungsanleitung angegebe-
nen Drehmoment fest anziehen, auch freie Erdungsklemmen

Kabel nicht Uberlasten

Kabel auf Beschadigung und korrekte Verlegung tberpriifen

Sicherheitshinweise, Bedienungsanleitung sowie lokale Anschlussbestimmungen
berlcksichtigen

vvyyvy VvV VY

Den Wechselrichter immer mittels Fixierungsschrauben mit dem in der Bedienungs-
anleitung angegebenen Drehmoment fest an der Montagehalterung verschrauben.

» Wechselrichter ausschlief3lich mit festgezogenen Fixierungsschrauben in Betrieb
nehmen!

Hinweis! Fronius ibernimmt keine Kosten fir Produktionsausfalle, Installateurskosten,
etc., die auf Grund eines erkannten Lichtbogens und seinen Folgen entstehen kénnen.
Fronius Ubernimmt keine Haftung fiir Feuer und Brande, die trotz der integrierten Licht-
bogen-Erkennung / Unterbrechung auftreten kénnen (z.B. durch einen parallelen Licht-
bogen).

Hinweis! Bevor der Wechselrichter nach einem erkannten Lichtbogen zuriickgesetzt
wird, die ganze betroffene Photovoltaik-Anlage auf etwaige Schaden Uberprifen.

Die Herstellervorgaben fiir Anschluss, Installation und Betrieb sind unbedingt einzuhal-
ten. Fihren Sie sorgfaltig alle Installationen und Verbindungen den Vorgaben und Vor-
schriften entsprechend aus, um das Gefahrenpotential auf ein Minimum zu reduzieren.
Die Anzugsmomente an den jeweiligen Klemmstellen entnehmen Sie der Installationsan-
leitung der Gerate.

Der Wechselrichter ist ausschlieflich dazu bestimmt, Gleichstrom von Solarmodulen in

Wechselstrom umzuwandeln und diesen in das 6ffentliche Stromnetz einzuspeisen.

Als nicht bestimmungsgeman gilt:

- eine andere oder darlUber hinausgehende Benutzung

- Umbauten am Wechselrichter, die nicht ausdriicklich von Fronius empfohlen werden

- das Einbauen von Bauteilen, die nicht ausdriicklich von Fronius empfohlen oder ver-
trieben werden.

Fir hieraus entstehende Schaden haftet der Hersteller nicht.
Gewabhrleistungsanspriiche erléschen.

Zur bestimmungsgemafien Verwendung gehort auch

- das vollstandige Lesen und Befolgen aller Hinweise, sowie Sicherheits- und Gefah-
renhinweise aus der Bedienungsanleitung und Installationsanleitung

- die Einhaltung der Wartungsarbeiten

- die Montage gemaR Installationsanleitung



Bei Auslegung der Photovoltaikanlage darauf achten, dass alle Komponenten aus-
schlieBlich in ihrem zulassigen Betriebsbereich betrieben werden.

Alle vom Solarmodul-Hersteller empfohlenen MaRnahmen zur dauerhaften Erhaltung der
Solarmodul-Eigenschaften berlicksichtigen.

Bestimmungen des Energieversorgungs-Unternehmens fiir die Netzeinspeisung und
Verbindungsmethoden berlcksichtigen.

Standortwahl

B Der Wechselrichter ist fiir die Montage im Innenbereich geeignet.

Der Wechselrichter ist fiir die Montage im Aulienbereich geeignet.

Der Wechselrichter ist auf Grund seiner Schutzart IP 66 unempfindlich
gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und kann auch in feuchten
Umgebungen eingesetzt werden.

Um die Erwarmung des Wechselrichters so gering wie mdglich zu hal-
ten, den Wechselrichter keiner direkten Sonneneinstrahlung ausset-
zen. Den Wechselrichter an einer geschitzten Position montieren, z.B.
im Bereich der Solarmodule, oder unter einem Dachvorsprung.

Fronius Symo:

Upcmax bei einer Héhenlage von:
0 bis 2000m = 1000 V

2001 bis 2500m = 950 V

2501 bis 3000m =900 V

3001 bis 3400m =850 V

WICHTIG! Der Wechselrichter darf tiber einer Héhenlage von 3400 m
nicht mehr montiert und betrieben werden.

Fronius Eco:

Upcmax bei einer Héhenlage von:

0 bis 2000m = 1000 V
2001 bis 2500m = 950 V

WICHTIG! Der Wechselrichter darf Gber einer Hohenlage von 2500 m
nicht mehr montiert und betrieben werden.

Den Wechselrichter nicht montieren:

- im Einzugsbereich von Ammoniak, atzenden Dampfen, Sauren
oder Salzen
(z.B. Dungemittel-Lagerplatze, Luftungséffnungen von Viehstal-
lungen, chemische Anlagen, Gerberei-Anlagen, etc.)




Symbolerklarung
- Montagelage

Auf Grund von leichter Gerduschentwicklung in bestimmten Betriebs-
zustanden den Wechselrichter nicht im unmittelbaren Wohnbereich
montieren.

Den Wechselrichter nicht montieren in:

- Raumen mit erhéhter Unfallgefahr durch Nutztiere (Pferde, Rin-
der, Schafe, Schweine, etc.)

- Stallen und angrenzenden Nebenrdumen

- Lager- und Vorratsraumen fiir Heu, Stroh, Hacksel, Kraftfutter,
Dungemittel, etc.

Grundsatzlich ist der Wechselrichter staubdicht ausgefuhrt. In Berei-
chen mit starker Staubansammlung kdnnen jedoch die Kuhlflachen
verstauben und somit die thermische Leistungsfahigkeit beeintrachti-
gen. In diesem Fall ist eine regelmaRige Sauberung erforderlich. Eine
Montage in Rdumen und Umgebungen mit starker Staubentwicklung
ist daher nicht zu empfehlen.

Den Wechselrichter nicht montieren in:

- Gewachshausern

- Lager- und Verarbeitungsraumen fiir Obst, Gemiise und Wein-
bauprodukte

- Raumen fur die Aufbereitung von Kérnern, Grunfutter und Futter-
mitteln

Der Wechselrichter ist fir die senkrechte Montage an einer senkrech-
ten Wand oder Saule geeignet.

Der Wechselrichter ist fiir eine horizontale Montagelage geeignet.

Der Wechselrichter ist fiir die Montage auf einer schragen Flache
geeignet.

Den Wechselrichter nicht auf einer schragen Flache mit den
Anschliissen nach oben montieren.



Den Wechselrichter nicht in Schraglage an einer senkrechten Wand
oder Saule montieren.

Den Wechselrichter nicht in Horizontallage an einer senkrechten Wand
oder Saule montieren.

Den Wechselrichter nicht mit den Anschliissen nach oben an einer
senkrechten Wand oder Saule montieren.

Den Wechselrichter nicht GUberhangend mit den Anschlissen nach
oben montieren.

Den Wechselrichter nicht iberhangend mit den Anschlissen nach
unten montieren.

4 Den Wechselrichter nicht an der Decke montieren.

Standort-Wahl Bei der Standort-Wahl fir den Wechselrichter folgende Kriterien beachten:
allgemein

Installation nur auf festem, nicht brennbarem Untergrund

Max. Umgebungstemperaturen:
-40°C/+60 °C

relative Luftfeuchte:
0-100 %

Die Luftstrom-Richtung innerhalb des
Wechselrichters verlauft von rechts nach
oben (Kaltluft-Zufuhr rechts, Warmluft-
Abfuhr oben).

Die Abluft kann eine Temperatur von 70°
C erreichen.
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Bei Einbau des Wechselrichters in einen Schaltschrank oder einen ahnlichen, abge-
schlossenen Raum durch Zwangsbeliftung fur eine ausreichende Warmeabfuhr sor-

gen

Soll der Wechselrichter an Aufienwanden von Viehstallen montiert werden, vom
Wechselrichter zu Liftungs- und Gebaudedffnungen einen Mindestabstand von 2 m in

allen Richtungen einhalten.
Am Montageort darf keine zusatzliche Belastung durch Ammoniak, dtzende Dampfe,

Salze oder Sauren vorliegen.




Montagehalterung montieren

Sicherheit

Auswahl von
Diibel und
Schrauben

Schrauben-Emp-
fehlung

Wechselrichter
offnen

/\  WARNUNG!

Gefahr durch Restspannung von Kondensatoren.
Ein elektrischer Schlag kann die Folge sein.
» Entladezeit der Kondensatoren abwarten. Die Entladezeit betragt 5 Minuten.

/\  VORSICHT!

Gefahr durch Verschmutzung oder Wasser an den Anschlussklemmen und Kon-

takten des Anschlussbereiches des Wechselrichters.

Beschadigung des Wechselrichters kann die Folge sein.

» Beim Bohren darauf achten, dass Anschlussklemmen und Kontakte am Anschluss-
bereich nicht verschmutzt oder nass werden.

» Die Montagehalterung ohne Leistungsteil entspricht nicht der Schutzart des ganzen
Wechselrichters und darf daher nicht ohne Leistungsteil montiert werden.

» Montagehalterung bei der Montage vor Verschmutzung und Feuchtigkeit schitzen.

Hinweis!

Die Schutzart IP 66 gilt nur, wenn

- der Wechselrichter in der Montagehalterung eingehangt und fest mit der Montage-
halterung verschraubt ist,

- die Abdeckung des Datenkommunikationsbereiches am Wechselrichter montiert und
fest verschraubt ist.

Fir die Montagehalterung ohne Wechselrichter gilt Schutzart IP 20!

Wichtig! Je nach Untergrund ist unterschiedliches Befestigungsmaterial fir die Montage
der Montagehalterung erforderlich. Das Befestigungsmaterial ist daher nicht im Lieferum-
fang des Wechselrichters enthalten. Der Monteur ist fUr die richtige Auswahl des Befesti-
gungsmaterials selbst verantwortlich.

Fur die Montage des Wechselrichters empfiehlt der Hersteller Stahl- oder Aluminium-
Schrauben mit einem Durchmesser von 6 - 8 mm zu verwenden.

/\  WARNUNG!

Gefahr durch unzureichende Schutzleiter-Verbindung.

Schwerwiegende Personen- und Sachschaden kdnnen die Folge sein.

» Die Gehduse-Schrauben stellen eine geeignete Schutzleiter-Verbindung fur die
Erdung des Geh&uses dar und durfen keinesfalls durch andere Schrauben ohne
zuverldssige Schutzleiter-Verbindung ersetzt werden!

11
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rung auf einer
Wand montieren
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Montagehalte-
rung auf einem
Mast oder Trager
montieren

Montagehalte-
rung auf
Metalltrager mon-
tieren

1

Bei der Montage des Wechselrichters auf
einem Mast oder Trager empfiehlt Fronius
das Mast-Befestigungsset ,Pole clamp*
(Bestell-Nr. SZ 2584.000) der Firma Rittal
GmbH.

Mit dem Set kann der Wechselrichter auf
einem runden oder rechteckigen Masten
mit folgendem Durchmesser montiert wer-
den: /& von 40 bis 190 mm (runder Mast),
y von 50 bis 150 mm (eckiger Mast)

13




Montagehalte- Hinweis! Bei der Montage der Montagehalterung an der Wand oder an einer Saule dar-
rung nicht verzie- auf achten, dass die Montagehalterung nicht verzogen oder deformiert wird.
hen oder defor-

mieren

B / 1

14



Wechselrichter am offentlichen Netz anschlieRen
(AC-Seite)

Sicherheit A WARNUNG!

Gefahr durch Fehlbedienung und fehlerhaft durchgefiihrte Arbeiten.

Schwerwiegende Personen- und Sachschaden kdnnen die Folge sein.

» Die Inbetriebnahme des Wechselrichters darf nur durch geschultes Personal und
nur im Rahmen der technischen Bestimmungen erfolgen.

» Vor der Installation und Inbetriebnahme die Installationsanleitung und Bedienungs-
anleitung lesen.

/\  WARNUNG!

Gefahr durch Netzspannung und DC-Spannung von den Solarmodulen, welche

Licht ausgesetzt sind.

Ein elektrischer Schlag kann die Folge sein.

» Vor samtlichen Anschlussarbeiten daflir sorgen, dass AC- und DC-Seite vor dem
Wechselrichter spannungsfrei sind.

» Der fixe Anschluss an das 6ffentliche Stromnetz darf nur von einem konzessionier-
ten Elektroinstallateur hergestellt werden.

/\  VORSICHT!

Gefahr durch nicht ordnungsgemaR angezogene Anschlussklemmen.

Thermische Schaden am Wechselrichter, die zu Branden filhren kdnnen, kénnen die

Folge sein.

» Beim Anschlielen von AC- und DC-Kabeln darauf achten, dass alle Anschlussklem-
men mit dem angegebenen Drehmoment fest angezogen sind.

Netziiberwa- Fir eine optimale Funktion der Netziberwachung muss der Widerstand in den Zuleitun-
chung gen zu den AC-seitigen Anschlussklemmen so gering wie mdglich sein.
Aufbau der AC An den AC Klemmen des Wechselrichters kénnen AC Kabel mit folgendem Aufbau
Kabel angeschlossen werden:

Cu/Al Cu

- Kupfer oder Aluminium: rund eindréhtig
- Kupfer: rund feindrahtig bis Leiterklasse 4

Aluminiumkabeln  Die AC-seitigen Anschlussklemmen sind zum Anschluss von eindrahtigen runden Alumi-
zum AnschlieBen  niumkabeln geeignet. Auf Grund der Reaktion von Aluminium mit Luft zu einer wider-
vorbereiten standsfahigen, nicht leitenden Oxidschicht missen beim AnschlieRen von Aluminiumka-

beln folgende Punkte berlicksichtigt werden:

- reduzierte Bemessungsstrome fir Aluminiumkabel

- die nachfolgend angefiihrten Anschlussbedingungen

15



AC Anschluss-
klemmen

16

Bei der Verwendung von Aluminiumkabeln immer die Informationen des Kabelherstellers
beachten.

Beim Auslegen von Kabelquerschnitten lokale Bestimmungen bertcksichtigen.

Anschlussbedingungen:

E| Das abisolierte Kabelende sorgfaltig durch Schaben von der Oxidschicht saubern,
beispielsweise mit Hilfe eines Messers

WICHTIG! Keine Bursten, Feilen oder Schmirgelpapier verwenden; Aluminiumpartikel
bleiben hangen und kénnen auf andere Leiter lbertragen werden.

E| Nach Entfernen der Oxidschicht das Kabelende mit neutralem Fett einreiben, bei-
spielsweise mit sdure- und alkalifreier Vaseline

E| Kabelende unmittelbar in der Klemme anschlief3en

WICHTIG!Die Arbeitsvorgange sind zu wiederholen, wenn das Kabel abgeklemmt wurde
und wieder anzuschlief3en ist.

* min. 2,5 mm? - max. 16 mm? .
* min. 2,5 mm? - max. 16 mm?

(%] 7-15‘m-m) munted =
@ 18-25 mm) mounted [ TT_T1J
@ 7-15mm) enclosed S
@ 18-25 mm) mounted

10-12 kW:  M32
15-17,5 KW: M32

M32
20 kKW: M32

—~ o~~~

Fronius Symo Fronius Eco

PE Schutzleiter / Erdung
L1-L3 Phasenleiter
N Neutralleiter

max. Kabelquerschnitt pro Leiterkabel:
16 mm?

min. Kabelquerschnitt pro Leiterkabel:
entsprechend dem AC-seitig abgesicherten Wert aber mindestens 2,5 mm?

Die AC Kabel kénnen ohne Ader-Endhiilsen in den AC Anschlussklemmen angeschlos-
sen werden.

WICHTIG! Bei Verwendung von Ader-Endhiilsen fur AC Kabel mit einem Querschnitt
von 16 mm? missen die Ader-Endhilsen mit rechtwinkeligem Querschnitt gecrimpt wer-

den.
Die Verwendung von Ader-Endhilsen mit Isolierkragen ist nur bis zu einem Kabelquer-

schnitt von max. 10 mm? zulassig.

Bei der Leistungsklasse 10 - 12 kW ist eine PG-Verschraubung M32 (g 7 - 15 mm) mon-
tiert.



Kabelquerschnitt
des AC-Kabels

Wechselrichter
am offentlichen
Netz anschlieBen
(AC)

Bei der Leistungsklasse 15 - 17,5 kW ist eine PG-Verschraubung M32 (g 18 - 25 mm)
montiert und eine PG-Verschraubung M32 (g 7 - 15 mm) beigelegt.

Ab der Leistungsklasse 20 kW ist eine PG-Verschraubung M32 (g 18 - 25 mm) montiert.

Bei metrischen Verschraubung M32 (Reduzierungsstiick entfernt):

Kabeldurchmesser 11 - 21 mm

(bei einem Kabeldurchmesser von 11 mm verringert sich die Zugentlastungs-Kraft von
100 N auf max. 80 N)

Bei Kabeldurchmessern groRer als 21 mm muss die M32 Verschraubung durch eine
M32 Verschraubung mit erweitertem Klemmbereich getauscht werden - Artikelnummer:
42,0407,0780 - Zugentlastung M32x15 KB 18-25.

Hinweis!

- Beim Anschlie3en der AC-Kabel an den AC-Klemmen mit den AC-Kabeln Schlaufen
bilden!

- Beim Fixieren der AC-Kabel mittels metrischer Verschraubung darauf achten, dass
die Schlaufen nicht Giber den Anschlussbereich hinausstehen.

Der Wechselrichter lasst sich unter Umstanden sonst nicht mehr schlief3en.

Hinweis!

- Sicherstellen, dass der Neutralleiter des Netzes geerdet ist. Bei IT-Netzen (isolierte
Netze ohne Erdung) ist dies nicht gegeben und der Betrieb des Wechselrichters ist
nicht moglich.

- Der Anschluss des Neutralleiters ist fir den Betrieb des Wechselrichters erforder-
lich. Ein zu klein dimensionierter Neutralleiter kann den Einspeisebetrieb des Wech-
selrichters beeintrachtigen. Der Neutralleiter muss fir mindestens 1 A Stromstéarke
ausgelegt werden.

WICHTIG! Der Schutzleiter PE des AC-Kabels muss so verlegt werden, dass dieser im
Falle eines Versagens der Zugentlastung als letzter getrennt wid.
Schutzleiter PE beispielsweise langer bemessen und in einer Schlaufe verlegen.

Cu/Al Cu

O@ max. Class 4

Fronius Symo

17
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3[1-- - : N Beim Fronius Eco missen die drei Phasen
= — und der Neutralleiter durch einen Ferritring

R ‘,“D; geflhrt werden. Der Ferritring liegt dem
— Wechselrichter bei der Auslieferung bei.
Der Schutzleiter (PE) darf nicht durch den
Ferritring gefiihrt werden.
Fronius Eco

Auch beim nicht belegten Schutzleiter-
Anschluss (PE) muss die Befestigungs-
schraube festgezogen werden.

Hinweis! Die seitlich unter den Anschluss-

Torque (Nm / klemmen aufgedruckten Drehmoment-
Ibf.in.) — see Angaben beachten!
printing near

wire terminal

Werden AC-Kabel Gber die Welle des DC-
Hauptschalters oder quer iber den DC-
Hauptschalter Anschlussblock verlegt,
kénnten diese beim Einschwenken des
Wechselrichters beschadigt werden oder
der Wechselrichter lasst sich nicht
vollstandig einschwenken.

WICHTIG! AC-Kabel nicht Gber die Welle
des DC-Hauptschalters und nicht quer
Uber den DC-Hauptschalter Anschluss-
block verlegen!

Sollen Gberlange AC- oder DC-Kabel in Kabelschlaufen im Anschlussbereich verlegt
werden, die Kabel an den dafiir vorgesehenen Osen auf der Ober- und Unterseite des
Anschlussblocks mittels Kabelbinder fixieren.



Maximale Wech-
selstrom-seitige
Absicherung

|

Fronius Symo Fronius Eco

Wechselrichter Phasen AC-Leistung maximale Absicherung
Fronius Symo 10.0-3-M 3 10000 W C80A
Fronius Symo 12.0-3-M 3 12000 W C80A
Fronius Symo 12.5-3-M 3 12500 W C80A
Fronius Symo 15.0-3-M 3 15000 W C80A
Fronius Symo 17.5-3-M 3 17500 W C80A
Fronius Symo 20.0-3-M 3 20000 W C80A
Fronius Eco 25.0-3-M 3 25000 W C80A
Fronius Eco 27.0-3-M 3 27000 W C80A

LB

National Standards Type A

Hinweis!

Lokale Bestimmungen, das Energieversorgungs-Unternehmen oder andere Gegeben-
heiten kdnnen einen Fehlerstrom-Schutzschalter in der AC-Anschlussleitung erfordern.
Generell reicht fir diesen Fall ein Fehlerstrom-Schutzschalter Typ A mit mindestens 100
mA Auslésestrom aus. In Einzelfallen und abhangig von den lokalen Gegebenheiten
kdénnen jedoch Fehlausldsungen des Fehlerstrom-Schutzschalters Typ A auftreten.Aus
diesem Grund empfiehlt Fronius, einen fir Frequenzumrichter geeigneten Fehlerstrom-
Schutzschalter zu verwenden.

19




Strangsicherungen

Fronius Eco -
Strangsicherun-
gen

20

/\  WARNUNG!

Gefahr durch Spannung an den Sicherungshaltern.

Ein elektrischer Schlag kann die Folge sein. Die Sicherungshalter stehen unter Span-

nung, wenn am DC-Anschluss des Wechselrichters Spannung anliegt, auch wenn der

DC-Schalter ausgeschaltet ist.

» Vor samtlichen Arbeiten am Sicherungshalter des Wechselrichters dafiir sorgen,
dass die DC-Seite spannungsfrei ist.

Durch die Verwendung von Strangsicherungen im Fronius Eco werden Solarmodule
zusatzlich abgesichert.

Ausschlaggebend fiir die Absicherung der Solarmodule ist der maximale Kurzschluss-
Strom I des jeweiligen Solarmoduls. Der maximale Kurzschluss-Strom I¢. pro
Anschlussklemme betragt 15 A.

Die nationalen Bestimmungen bezuglich Absicherung mussen eingehalten werden. Der
ausflihrende Elektroinstallateur ist fir die richtige Auswahl der Strangsicherungen ver-
antwortlich.

Oticlan DC SPD

kS =] e =] e 5D
T¥—y i oc+ 23| pc-1.2 f |

| | ¥ T )
'L_,m |kl DC+2.2 | DC-1.1 17| ¢
IDC+ 1.2 fo g L e
| i

DCi2

©|DC+ 2.1 |t }l

DC-2.2
DC-2.3

eI Do not remove cover!

T eesessese s

T

| NANNNN ‘ Y Y
7 [
| D (_Jlwesd

Each Terminal: 1 =15A
1L 1DEe, m

Hinweis! Zur Vermeidung einer Brandgefahr defekte Sicherungen nur durch Sicherun-

gen vom gleichen Typ und Wert ersetzen.

Der Wechselrichter wird optional mit folgenden Sicherungen ausgeliefert:

- 6 Stlick 15 A Strangsicherungen am DC+ Eingang und 6 Stiick Metallbolzen am
DC- Eingang. Die eingebauten Strangsicherungen haben eine Nennspannung von
1000 V und eine GroRe von 10x38 mm.

- 12 Stiuck Metallbolzen



Austauschen von Sicherungen:

eeceeo “9039[%%@@@7

HiAgHAN

—3

Check values!
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Hinweise zum Multi- MPP Tracker Wechselrichter

Multi MPP Tra-
cker - Wechsel-
richter

22

max 33 A to a single

DC-1 DC-2 DC terminal

DC+1 DC+2

[+]+]
DC+1 DC+2 DC

| 11213141516
3
|23 1|23}

Anschluss von zwei Solarmodul-Feldern an einen
Multi MPP Tracker-Wechselrichter

Fronius Symo:

PV 1

T PV 2 L THE
\ AN \ \ \
TR OFF

\\ \\\ - X \ + - L
\ \ \ \
\ \ . \ \
10.0-3, 12.0-3 max. 43,5A
15.0-3,17.5-3,20.0-3 max 51A
| DC+___DC-

000000000000

42,0201,4479 | |42,0201.4480

Anschluss von mehreren zusammengeschlossenen
Solarmodul-Feldern mit einer Leitung an einen Multi
MPP Tracker-Wechselrichter

Bei Multi MPP Tracker-Wechselrichtern
stehen 2 voneinander unabhangige DC-
Eingange (MPP Tracker) zur Verfligung.
Diese kénnen mit einer unterschiedlichen
Modulanzahl beschaltet werden.

Pro MPP Tracker sind jeweils 3 Klemmen
fur DC+ vorhanden. Insgesamt gibt es 6
Klemmen fir DC-.

Anschluss von 2-6 Strangen im Multi MPP
Tracker-Betrieb:

Die Strange auf die beiden MPP Tracker-
Eingange (DC+1/DC+2) aufteilen. Die
Klemmen DC- kénnen beliebig verwendet
werden, da sie intern verbunden sind.

Bei der Erstinbetriebnahme MPP TRA-
CKER 2 auf ,ON* stellen (nachtraglich
auch im Basic-Meni maoglich)

Single MPP Tracker-Betrieb an einem
Multi MPP Tracker-Wechselrichter:

Falls die Strange mit einer Strang-Sam-
melbox verbunden sind und nur mehr eine
Sammelleitung zum Anschluss an den
Wechselrichter verwendet wird, muss der
Anschluss DC+1 (Pin 2) und DC+2 (Pin 1)
geblgelt werden.

Der Drahtdurchmesser der DC-Anschluss-
leitung und der Buigelung muss gleich
sein. Eine Bugelung der DC- Klemme ist
nicht nétig, da diese intern gebligelt sind.

Bei der Erstinbetriebnahme MPP TRA-
CKER 2 auf ,OFF* stellen (nachtraglich
auch im Basic-Menu mdglich)

Wird der Multi MPP Tracker-Wechselrich-
ter im Single MPP Tracker-Modus betrie-
ben, werden die Strome der angeschlos-
senen DC-Leitungen gleichmaRig auf
beide Eingange aufgeteilt.



Fronius Eco:

PV 1
X X X \ PV 2
\\ \\‘ X a A A \ Max. 15 A to a single
\ AN\ \ AV \ DC terminal
\ \ A\ \
\ \ \ \
\ \ 7 \ A
J Fronius Eco
4]+
DC+1 DC+2PC-
nn 1] 2(3]1] 2|3} 1213141506l
DC-1 DC+1
— ]

Anschluss von mehreren zusammengeschlossenen
Solarmodul-Feldern mit einer Leitung

Beim Fronius Eco darf diese Verdrah-
tungsvariante nur in Verbindung mit dem
,DC Connector Kit“ (4,251,029) installiert
werden. Der Strom teilt sich gleichmalig
auf alle Eingange auf. Die beiden DC-
Stromsensoren werden gleichmaiig
belastet. Dadurch kann bei der Strommes-
sung nur mehr eine Abweichung im
Gesamtstrom und nicht mehr von jeweils 3
Strangen gemessen werden.
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Solarmodul-Strange am Wechselrichter
anschliefRen

Sicherheit A WARNUNG!

Gefahr durch Fehlbedienung und fehlerhaft durchgefiihrte Arbeiten.

Schwerwiegende Personen- und Sachschaden kdnnen die Folge sein.

» Die Inbetriebnahme des Wechselrichters darf nur durch geschultes Personal und
nur im Rahmen der technischen Bestimmungen erfolgen.

» Vor der Installation und Inbetriebnahme die Installationsanleitung und Bedienungs-
anleitung lesen.

/\  WARNUNG!

Gefahr durch Netzspannung und DC-Spannung von den Solarmodulen, welche

Licht ausgesetzt sind.

Ein elektrischer Schlag kann die Folge sein.

» Vor samtlichen Anschlussarbeiten daflir sorgen, dass AC- und DC-Seite vor dem
Wechselrichter spannungsfrei sind.

» Der fixe Anschluss an das 6ffentliche Stromnetz darf nur von einem konzessionier-
ten Elektroinstallateur hergestellt werden.

/\  WARNUNG!

Gefahr durch Netzspannung und DC-Spannung von den Solarmodulen.

Ein elektrischer Schlag kann die Folge sein.

» Der DC-Hauptschalter dient ausschlieRlich zum stromlos Schalten des Leistungs-
teils. Bei ausgeschaltetem DC-Hauptschalter steht der Anschlussbereich nach wie
vor unter Spannung.

» Samtliche Wartungs- und Service-Tatigkeiten diirfen nur dann durchgefiihrt werden,
wenn Leistungsteil und Anschlussbereich voneinander getrennt sind.

» Der separate Bereich des Leistungsteils darf nur im spannungsfreien Zustand vom
Anschlussbereich getrennt werden.

» Wartungs- und Service-Téatigkeiten im Leistungsteil des Wechselrichters diirfen nur
von Fronius-geschultem Servicepersonal durchgefiihrt werden.

/\  VORSICHT!

Gefahr durch nicht ordnungsgemaR angezogene Anschlussklemmen.

Thermische Schaden am Wechselrichter, die zu Branden fiihren kdnnen, kénnen die

Folge sein.

» Beim Anschlielen von AC- und DC-Kabeln darauf achten, dass alle Anschlussklem-
men mit dem angegebenen Drehmoment fest angezogen sind.
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/\  VORSICHT!

Gefahr durch Uberlast.

Beschadigungen am Wechselrichter kdnnen die Folge sein.

» Fronius Symo: Maximal 33 A an einer einzelnen DC- Anschlussklemme
anschliel3en.
Fronius Eco: Maximal 15 A an einer einzelnen DC-Anschlussklemme anschlie3en.

>
» DC+ und DC- Kabel polrichtig an den DC+ und DC- Anschlussklemmen des Wech-
>

selrichters anschlief3en.
Die maximale DC-Eingangsspannung beachten.

Hinweis! Die am Wechselrichter angeschlossenen Solarmodule mussen die Norm IEC
61730 Class A erfullen.

Hinweis! Photovoltaik-Module, die Licht ausgesetzt sind, liefern Strom an den Wechsel-
richter.

Allgemeines tiber  Fir die geeignete Auswahl der Solarmodule und eine moéglichst wirtschaftliche Nutzung
Solarmodule des Wechselrichters folgende Punkte beachten:

- Die Leerlauf-Spannung der Solarmodule nimmt bei konstanter Sonneneinstrahlung
und sinkender Temperatur zu. Die Leerlauf-Spannung darf die max. zulassige Sys-
temspannung nicht tberschreiten. Eine Leerlauf-Spannung tber den angegebenen
Werten fiihrt zur Zerstdérung des Wechselrichters, samtliche Gewahrleistungs-
anspruche erléschen.

- Temperatur-Koeffizienten am Datenblatt der Solarmodule beachten.

- Exakte Werte flr die Dimensionierung der Solarmodule liefern hierflir geeignete
Berechnungsprogramme, wie beispielsweise der Fronius Solar.configurator
(erhaltlich unter http://www.fronius.com).

Hinweis! Vor Anschluss der Solarmodule Uberprifen, ob der fir die Solarmodule aus
den Herstellerangaben ermittelte Spannungs-Wert mit der Realitat Gbereinstimmt.

DC Anschluss- DC = max. Kabelquerschnitt pro DC Kabel:
klemmen - ? 16 mm?
N ——
— DCi1+ DC2+ bc- * min. Kabelquerschnitt pro DC Kabel:

oooloool0000Oq|| 25mm*
ﬂ Die DC Kabel kdnnen ohne Ader-
Endhilsen in den DC Anschlussklemmen

°
EH angeschlossen werden.

WICHTIG! Bei Verwendung von Ader-
Endhilsen fir DC Kabel mit einem Quer-
schnitt von 16 mm? mussen die Ader-

6 mm? - Endhilsen mit rechtwinkeligem Quer-
max. 35 mm? % @ schnitt gecrimpt werden.

Die Verwendung von Ader-Endhilsen mit

Isolierkragen ist nur bis zu einem Kabel-
querschnitt von max. 10 mm? zulassig.

* min. 2,5 mm?- 16 mm?
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Anschluss von
Aluminiumkabeln

26

Bei doppelt isolierten DC-Anschlussleitun-
gen mit einem Kabeldurchmesser gréRer
als 6 mm muss die auliere Hille 70 mm
entfernt werden, um das Kabel an der DC-
Klemme anschlie3en zu kénnen.

Hinweis! Um eine effektive Zugentlastung

der Solarmodul-Strange zu gewahrleisten,

D1
y J ausschlieBlich gleich groRe Kabelquer-
schnitte verwenden.
D1 D1

Pl -

Die DC-seitigen Anschlussklemmen sind zum Anschluss von eindrahtigen, runden Alu-

miniumkabeln geeignet. Auf Grund der Reaktion von Aluminium mit Luft zu einer wider-
standsfahigen, nicht leitenden Oxidschicht missen beim AnschlieRen von Aluminiumka-
beln folgende Punkte bertcksichtigt werden:

- reduzierte Bemessungsstrome fir Aluminiumkabel

- die nachfolgend angefiihrten Anschlussbedingungen

Hinweis! Bei der Verwendung von Aluminiumkabeln immer die Informationen des Kabel-
herstellers beachten.

Hinweis! Beim Auslegen von Kabelquerschnitten lokale Bestimmungen bericksichtigen.
Anschlussbedingungen:

Das abisolierte Kabelende sorgfaltig durch Schaben von der Oxidschicht sdubern,
z.B. mit Hilfe eines Messers

WICHTIG! Keine Birsten, Feilen oder Schmirgelpapier verwenden; Aluminiumpartikel
bleiben hangen und kénnen auf andere Leiter Gbertragen werden.

Nach Entfernen der Oxidschicht das Kabelende mit neutralem Fett einreiben, z.B.
mit sdure- und alkalifreier Vaseline

Kabelende unmittelbar in der Klemme anschlie3en

WICHTIG! Die Arbeitsvorgange sind zu wiederholen, wenn das Kabel abgeklemmt
wurde und wieder anzuschlief3en ist.



Solarmodul-
Strange - Pola-
ritat und Span-
nung priifen

Solarmodul-
Strange am
Wechselrichter
anschliefen

/\  VORSICHT!

Gefahr durch falsche Polaritiat und Spannung.
Schaden am Wechselrichter kdnnen die Folge sein.

>

VVVY VVVYVYYVYY

Polaritat und Spannung der Solarmodul-Strange vor dem AnschlieRen Utberprifen:
die Spannung darf folgende Werte nicht Uberschreiten:

Fronius Symo:

bei der Installation auf einer Seehéhe zwischen 0 und 2000 m: 1000 V

bei der Installation auf einer Seehéhe zwischen 2001 und 2500 m: 950 V

bei der Installation auf einer Seehéhe zwischen 2501 und 3000 m: 900 V

bei der Installation auf einer Seehthe zwischen 3001 und 3400 m: 850 V

der Fronius Symo darf nicht Gber einer Seehéhe von 3400 m installiert werden

Fronius Eco:

bei der Installation auf einer Seehéhe zwischen 0 und 2000 m: 1000 V

bei der Installation auf einer Seehthe zwischen 2001 und 2500 m: 950 V
der Fronius Eco darf nicht Gber einer Seehdhe von 2500 m installiert werden

- 2000 m: Ubcmax 1000 V ,W‘ 0 - 2000 m: Ucmax 1000 V
- 2500 m: Uncmax 950 V. 2001 - 2500 m: Upcmax 950 V
- 3000 m: Upcmax 900 V.
- 3400 m: Ubcmax 850 V

Fronius Symo Fronius Eco

Hinweis! Nur so viele Soll-Bruchstellen ausbrechen, wie Kabel vorhanden sind (z.B. fur
2 DC Kabel jeweils 2 Ausnehmungen ausbrechen).

Hinweis! Fronius Eco: Vor dem Anschliel3en der Solarmodul-Stradnge am Wechselrichter
die eingesetzten Strangsicherungen (Typ und Wert) kontrollieren.
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7 Torque (Nm / Ibf.in.) — see Hinweis! Die seitlich unter den Anschluss-

TX 20] |printing near wire terminal klemmen aufgedruckten Drehmoment-
\‘ [oYoXeXoYoXo )\ Angaben beachten!
| T/ Il\

7)
 J
_

S \ \ \ \
\ \ \ \
\\ \\ \\ \\
\ \ \ \
\ \ \ \
\ \ \ \
+ -
& oY Jo
, +/- o
N \ 1
A ~ §§ a
//( DC Voltage

Werden DC-Kabel Uber die Welle des DC-
Hauptschalters oder quer Giber den DC-
Hauptschalter Anschlussblock verlegt,
konnten diese beim Einschwenken des
Wechselrichters beschadigt werden oder
der Wechselrichter |asst sich nicht ein-
schwenken.

WICHTIG! DC-Kabel nicht iber die Welle
des DC-Hauptschalters und nicht quer
Uber den DC-Hauptschalter Anschluss-
block verlegen!
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Datenkommunikation

Datenkommuni- WICHTIG! Der Betrieb des Wechselrichters mit einer Optionskarte und zwei ausgebro-

kations-Kabeln chenen Optionskarten-Fachern ist nicht zulassig.

verlegen Fur diesen Fall muss die Abdeckung (Artikelnummer 42,0405,2094) ausgetauscht wer-
den.

WICHTIG! Werden Datenkommunikations-Kabel in den Wechselrichter eingefiihrt, fol-

gende Punkte beachten:

- je nach Anzahl und Querschnitt der eingefihrten Datenkommunikations-Kabel die
entsprechenden Blindstopfen aus dem Dichtungseinsatz entfernen und die Daten-
kommunikations-Kabel einsetzen,

- In freien Offnungen am Dichtungseinsatz unbedingt entsprechende Blindstopfen ein-
setzen.

Datamanager in A

Wechselrichter WARNUNG!

einbauen Gefahr durch Restspannung von Kondensatoren.
Ein elektrischer Schlag kann die Folge sein.
» Entladezeit der Kondensatoren abwarten. Die Entladezeit betragt 5 Minuten.
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/\  WARNUNG!

Gefahr durch unzureichende Schutzleiter-Verbindung.

Schwerwiegende Personen- und Sachschaden kénnen die Folge sein.

» Die Gehause-Schrauben stellen eine geeignete Schutzleiter-Verbindung fir die
Erdung des Gehauses dar und durfen keinesfalls durch andere Schrauben ohne
zuverlassige Schutzleiter-Verbindung ersetzt werden!

WICHTIG! Beim Umgang mit Optionskarten die allgemeinen ESD-Bestimmungen beach-
ten.

WICHTIG! Pro Fronius Solar Net Ring darf nur ein Fronius Datamanager im Master-
Betrieb vorhanden sein. Weitere Fronius Datamanager in den Slave-Betrieb schalten
oder ausbauen.

Freie Optionskarten-Facher durch den Austausch der Abdeckung (Artikelnummer -
42,0405,2094) verschlielen oder einen Wechselrichter ohne Fronius Datamanager ver-
wenden (light-Version).

WICHTIG! Beim Einbau eines Datamana-
gers in den Wechselrichter nur eine
Offnung fiir den Print ausbrechen.
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Wechselrichter an der Montagehalterung einhangen

Wechselrichter
an der Montage-
halterung
einhdangen

/\  WARNUNG!

Gefahr durch unzureichende Schutzleiter-Verbindung.

Schwerwiegende Personen- und Sachschaden kénnen die Folge sein.

» Die Gehause-Schrauben stellen eine geeignete Schutzleiter-Verbindung fir die
Erdung des Gehauses dar und durfen keinesfalls durch andere Schrauben ohne
zuverlassige Schutzleiter-Verbindung ersetzt werden!

Auf Grund des hohen Gewichts sollte der Wechselrichter zu zweit an der Montagehalte-
rung eingehangt werden.

Hinweis! Der Wechselrichter ist aus Sicherheitsgriinden mit einer Verriegelung ausge-

stattet, die ein Einschwenken des Wechselrichters in die Montagehalterung nur bei aus-

geschaltetem DC Hauptschalter ermdglicht.

- Wechselrichter nur bei ausgeschaltetem DC Hauptschalter in die Montagehalterung
einhangen und einschwenken,

- Wechselrichter nicht mit Gewalt einhdngen und einschwenken.

Die Fixierungsschrauben im Datenkommunikationsbereich des Wechselrichters dienen
zur Fixierung des Wechselrichters an der Montagehalterung. Ordnungsgemaf angezo-
gene Fixierungsschrauben sind Voraussetzung fiir eine ordentliche Kontaktierung zwi-
schen Wechselrichter und Montagehalterung.

/\  VORSICHT!

Gefahr durch nicht ordnungsgemaR angezogene Fixierungsschrauben.

Beim Betrieb des Wechselrichters auftretende Lichtbdgen, die zu Branden fiihren
kénnen, konnen die Folge sein.

» Die Fixierungsschrauben immer mit dem angegebenen Drehmoment anziehen.

Die Garantieanspriiche entfallen, wenn die
Schrauben mit einem falschen Drehmo-

. . ment angezogen werden.
Over torqueing with gez0g

an electric drill will
void the warranty

Die Abdichtung der Datcom Montagehalterung-Abdeckung per Sichtkontrolle auf
Beschadigungen Uberpriifen. Eine beschadigte oder fehlerhafte Datcom-Abdeckung darf
nicht auf das Gerat montiert werden.
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Beim Fronius Eco muss zusatzlich ein im
Lieferumfang enthaltener Metallbligel auf
das Gerat montiert werden. Dieser
Metallblgel ist notwendig um die EMV-
Bestimmungen (Elektromagnetische
Vertraglichkeit) einzuhalten.



Erst-Inbetriebnahme

Erst-Inbetrieb-
1
nahme des Wech- A\ WARNUNG!
selrichters Gefahr durch Fehlbedienung und fehlerhaft durchgefiihrte Arbeiten.

Schwerwiegende Personen- und Sachschaden kénnen die Folge sein.

» Die Inbetriebnahme des Wechselrichters darf nur durch geschultes Personal und
nur im Rahmen der technischen Bestimmungen erfolgen.

» Vor der Installation und Inbetriebnahme die Installationsanleitung und Bedienungs-
anleitung lesen.

Bei der erstmaligen Inbetriebnahme des Wechselrichters missen verschiedene Setup-
Einstellungen ausgewahlt werden.

Wird das Setup vor der Fertigstellung abgebrochen, kann es durch einen AC-Reset
erneut gestartet werden. Ein AC-Reset kann durch Aus- und Einschalten des Leitungs-
Schutzschalters durchgefiihrt werden.

Das Landersetup kann nur bei der Erst-Inbetriebnahme des Wechselrichters eingestellt
werden. Falls das Landersetup nachtraglich gedndert werden muss, wenden Sie sich an
Ihren Technischen Support.

2 I | 1 3 |CEREE |
Language i Select Country
- 58 H=z )
E n g Ilsh International S8 Hz
SR S <8 _‘._‘_:;, 6 g
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Beispiele Landersetups

Die verfligbaren Landersetups konnen sich bei einem Software-Update dndern. Deshalb kann es sein, dass
die nachfolgende Liste nicht genau mit der Anzeige am Wechselrichter tibereinstimmt.

50Hz
60Hz
AT1E
AT2E
AT3E
AU1

AU2
AU3

AU4
AU5
AUG6
AU7
BE

BR2
BR3
CH

CL
CcY
Cz
CZMV
DE1F
DE1P
DE2F
DE2P

DE2U

38

International 50 Hz DEM2 Deutschland DE MS ext. IT6 Italia < 11,08 kVA 2019
International 60 Hz NA-S IT7 Italia > 11,08 kVA 2019
Osterreich cosphi = 1 DK B Danmark 50kW-1.5MW ITM1 ltalia IT - MT 2019
Osterreich cosphi P 0,9 DKA1 West Denmark - 125kW JO98 Jordan G98
Osterreich: Q(U) DKA2 East Denmark - 125kW JO99 Jordan G99
Australia AUS1 - AS/ DU1  Dubai < 10 kW KR Republic of Korea
NZS4777.2 DU2 Dubai 10 kW - 400 kW LK Sri Lanka
Australia AUS2 - VIC DU3  Dubai > 400 kW MG50 Microgrid 50 Hz
Australia AUS3 - NSW EE Estonia MG60 Microgrid 60 Hz
Ausgrid ES Espana NI98 Northern Ireland G98
Australia AUS4 - QLD ESOS Territorios espafioles en el  NI99  Northern Ireland G99
Australia AUS5 - SA extranjero (Spanish Over-  NIE1 Northern Ireland < 16 A
Australia AUS6 - WA - WP sea Islands) NIE2 Northern Ireland > 16 A
Australia AUS7 - WA-HP EULV EU - low voltage NL Nederland
Belgique / Belgié EUMV EU - medium voltage NO Norge
Brasil: < 6 kVA Fl Finland NZ New Zealand
Brasil: > 6 kVA FR France PF1  Polynésie frangaise
Schweiz / Suisse / Sviz- FRMV France MV (French Polynesia)
zera / Svizra FROS Territoire d’Outre-Mer PL Poland
Chile (French Oversea Islands) PT Portugal
Kutmrpog / Kibris / Cyprus G98  Great Britain GB - G98 RO Romania
Cesko G99  Great Britain GB - G99 SA Saudi Arabia
Ceske Vysoke Napeti GB Great Britain SE Sverige
Deutschland (£ 4,6 kVA)- GR EANGOa SI Slovenija
konst. cosPhi(1) HR Hrvatska SK Slovensko
Deutschland (4,6 kVA) - HU Magyarorszag THM Thailand MEA
cosPhi(P) 0,95 IE Eire / Ireland TH P Thailand PEA
Deutschland (> 4,6 kVA) - IL J8 ) /2w / Israel TR Tarkiye
konst. cosPhi(1) IN India TRMV Turkiye orta g.
Deutschland (> 4,6 kVA) - UA Ykpaina
cosPhi(P) 0,9 ZA South Africa < 100kVA
Deutschland (> 4,6 kVA) - ZA South Africa <1 MVA
Q(U)

4 JCONFIGE 1 5 | | 1

Loading Setup

Wait...

Time [hh:mm:ss]

113:34:45
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Hinweise zum Software-Update

Hinweise zum
Software-Update

Wird der Wechselrichter mit einem USB-
Stick ausgeliefert, muss nach Inbetrieb-
nahme des Wechselrichters die Wechsel-
richter-Software aktualisiert werden:

USB-Stick im Datenkommunikations-
Bereich des Wechselrichters anste-
cken

Das Setup-Meni aufrufen
Menulpunkt ,USB* auswahlen
,Update Software“ auswahlen
Update durchfiihren

i-ﬁ * =+ *JQ
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USB-Stick als Datenlogger und zum Aktualisieren
der Wechselrichter-Software

USB-Stick als Ein an der USB A Buchse angeschlossener USB-Stick kann als Datenlogger fur einen
Datenlogger Wechselrichter fungieren.

Die am USB-Stick gespeicherten Logging-Daten kénnen jederzeit Uiber die mitgeloggte
CSV-Datei direkt in Programmen von Drittanbietern (z.B. Microsoft® Excel) angesehen
werden.

Altere Excel-Versionen (bis Excel 2007) haben eine Zeilenbeschrankung von 65536.

Daten am USB- Wird der USB-Stick als Datenlogger verwendet, werden automatisch drei Dateien ange-
Stick legt:

- Systemdatei FRONIUS.sys:
Die Datei speichert fur den Kunden unrelevante Informationen vom Wechselrichter.
Die Datei darf nicht einzeln geldscht werden. Nur alle Dateien (sys, fld, csv) gemein-
sam ldschen.

- Lodfile DALO.fld:
Logfile zum Auslesen der Daten in der Software Fronius Solar.access.

Nahere Informationen zur Software Fronius Solar.access finden Sie in der Bedie-
nungsanleitung ,DATCOM Detail* unter http://www.fronius.com

- Lodfile DATA.csv:
Logfile zum Auslesen der Daten in einem Tabellenkalkulations-Programm (z.B.:
Microsoft® Excel)

(1) USB-Stammverzeichnis (Root-Ver-

USB_Drive (1) zeichnis)
|_> (2) Fronius Wechselrichter (Fronius
GALVO / SYMO / PRIMO / ECO Galvo, Fronius Symo, Fronius
(2) Primo oder Fronius Eco)
—» 01 (3) (3) Wechselrichternummer - kann im
L FRONIUS.sys Setup-Meni unter DATCOM einge-
DALO.fld stellt werden
DATA.csv
Falls mehrere Wechselrichter mit dersel-

I > 02 ben Wechselrichternummer vorhanden
| | FRONIUS.sys sind, werden die drei Dateien in denselben

DALO fld Ordner gespeichert. Beim Dateinamen
| DATA.csV wird ein Ziffer angehangt (z.B.:
DALO_02.fld)

Datenstruktur am USB-Stick
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Datenmenge und
Speicherkapazitat

42

Aufbau der CSV-Datei:

(1) @ @ @ 6 6)
PO ————

SerialNr.:123456789987456321"
Date Time Inverter No. Device Type Periode [s] Energy [Ws] Energy L[Var] Energy C[Var]

30.03.2013 17:15:19 1 247
30.03.2013 17:15:19 1 247
30.03.2013 17:15:19 1 247
30.03.2013 17:15:20 1 247
(8) 9)
| 1 K L M N (8] P ‘ Q R 5

Dlsplaylnformation

V0.1.5 Build 0
28.03.2013 23:59:49 Info 017, Counter 0092
Logging Start

(1) ID

(2) Wechselrichter-Nr.

(3) Wechselrichter-Typ (DATCOM-Code)

(4) Logging-Intervall in Sekunden

(5) Energie in Watt-Sekunden, bezogen auf das Logging-Intervall

(6) Blindleistung induktiv

(7) Blindleistung kapazitiv

(8) Mittelwerte Giber das Logging-Intervall (AC-Spannung, AC-Strom, DC-Spannung,

DC-Strom)
9) zusatzliche Informationen

Ein USB-Stick mit einer Speicherkapazitat von z.B. 1 GB kann bei einem Logging-Inter-
vall von 5 Minuten fir ca. 7 Jahre Logging-Daten aufzeichnen.

CSV-Datei

CSV-Dateien kénnen nur 65535 Zeilen (Datenséatze) speichern (bis Microsoft ® Excel
Version 2007, danach keine Beschrankung).

Bei einem Logging-Intervall von 5 min werden die 65535 Zeilen innerhalb von ca. 7
Monaten beschrieben (CSV-DatengréfRe von ca. 8 MB).

Um Datenverluste zu vermeiden, sollte die CSV-Datei innerhalb dieser 7 Monate am PC
gesichert und vom USB-Stick geléscht werden. Ist das Logging-Intervall langer einge-
stellt, verlangert sich dieser Zeitrahmen entsprechend.

FLD-Datei

Die FLD-Datei sollte nicht grof3er als 16 MB sein. Dies entspricht bei einem Logging-
Intervall von 5 min einer Speicherdauer von ca. 6 Jahren.

Uberschreitet die Datei diese 16 MB Grenze, sollte sie am PC gesichert und alle Daten
vom USB-Stick geléscht werden.

Nach dem Sichern und Entfernen der Daten kann der USB-Stick sofort wieder zum Auf-
zeichnen von Logging-Daten angeschlossen werden, ohne dass weitere Arbeitsschritte
anfallen.

Hinweis! Durch einen vollen USB-Stick kann es zu Datenverlust oder zum Uberschrei-
ben von Daten kommen. Beim Einsetzen von USB-Sticks darauf achten, dass ausrei-
chende Speicherkapazitadt am USB-Stick vorhanden ist.



Pufferspeicher

Passende USB-
Sticks

HINWEIS!

Risiko durch einen vollen USB-Stick.

Datenverlust oder Uberschreiben von Daten kann die Folge sein.

» Beim Einsetzen von USB-Sticks darauf achten, dass ausreichende Speicherkapa-
zitdt am USB-Stick vorhanden ist.

Wird der USB-Stick abgesteckt (z.B.: zur Datensicherung) werden die Logging-Daten in
einen Pufferspeicher des Wechselrichters geschrieben.

Sobald der USB-Stick wieder angesteckt wird, werden die Daten automatisch vom Puf-
ferspeicher zum USB-Stick Ubertragen.

Der Pufferspeicher kann maximal 6 Logging-Punkte speichern. Daten werden nur
wahrend des Betriebes des Wechselrichters (Leistung grofier 0 W) mitgeloggt. Das Log-
ging-Intervall ist fix auf 30 Minuten eingestellt. Daraus ergibt sich eine Zeitspanne von 3
Stunden fiir die Datenaufzeichnung auf dem Pufferspeicher.

Wenn der Pufferspeicher voll ist, werden die altesten Daten im Pufferspeicher von den
neuen Daten Uberschrieben.

WICHTIG! Der Pufferspeicher benétigt eine permanente Stromversorgung.

Sollte es wahrend des Betriebes zu einem AC-Stromausfall kommen, gehen alle Daten
im Pufferspeicher verloren. Um die Daten wahrend der Nacht nicht zu verlieren, muss
die automatische Nacht-Abschaltung deaktiviert werden (Setup-Parameter ‘Night Mode’
auf ON schalten - siehe Bedienungsanleitung Datamanager 2.0 unter

Abschnitt ‘Menlpunkte einstellen und anzeigen’, ‘Parameter im Menlipunkt DATCOM
ansehen und einstellen’).

Beim Fronius Eco oder Fronius Symo 15.0-3 208 funktioniert der Pufferspeicher auch mit
einer reinen DC-Versorgung.

Durch die Vielzahl der sich am Markt befindlichen USB-Sticks kann nicht gewahrleistet
werden, dass jeder USB-Stick vom Wechselrichter erkannt wird.

Fronius empfiehlt nur zertifizierte, industrietaugliche USB-Sticks zu verwenden (USB-IF
Logo beachten!).

Der Wechselrichter unterstitzt USB-Sticks mit folgenden Dateisystemen:
- FAT12
- FAT16
- FAT32

Fronius empfiehlt, die verwendeten USB-Sticks nur zum Aufzeichnen von Logging-Daten

oder zum Aktualisieren der Wechselrichter-Software zu verwenden. Die USB-Sticks sol-
len keine anderen Daten enthalten.
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USB-Stick zum
Aktualisieren der
Wechselrichter-
Software

USB-Stick entfer-
nen

44

USB-Symbol am Wechselrichter-Display, z.B. im Anzeigemodus ‘JETZT:

NIET=TH Y

Husgangsleistung

2847

Erkennt der Wechselrichter einen USB-
Stick, so wird am Display rechts oben das
USB-Symbol angezeigt.

Beim Einsetzen von USB-Sticks
Uberprifen, ob das USB-Symbol ange-
zeigt wird (kann auch blinken).

Hinweis! Bei AulRenanwendungen ist zu beachten, dass die Funktion herkémmlicher
USB-Sticks oft nur in einem eingeschrankten Temperaturbereich gewahrleistet ist.

Bei AuRenanwendungen sicher stellen, dass der USB-Stick z.B. auch bei niedrigen Tem-
peraturen funktioniert.

Mit Hilfe des USB-Sticks kénnen auch Endkunden tber den Menleintrag USB im
Menlpunkt SETUP die Software des Wechselrichters aktualisieren: die Update-Datei
wird zuvor auf den USB-Stick gespeichert und von dort dann auf den Wechselrichter
Ubertragen. Die Update-Datei muss im Stammverzeichnis (Root-Verzeichnis) des USB-

Sticks liegen.

Sicherheitshinweis fiir das Entfernen eines USB-Sticks:

USB-Stick
while LED is flashing!

WICHTIG! Um einen Verlust von Daten
zu verhindern, darf ein angeschlossener
USB-Stick nur unter folgenden Voraus-
setzungen entfernt werden:

- nur Uber den Menlipunkt SETUP,
Mendueintrag ‘USB / HW sicher ent-
fernen’

- wenn die LED ‘Datentubertragung’
nicht mehr blinkt oder leuchtet.



Hinweise zur Wartung

Wartung

Reinigung

Hinweis! Bei horizontaler Montagelage und bei Montage im Au3enbereich: samtliche
Verschraubungen jahrlich auf festen Sitz Giberprifen!

Wartungs- und Service-Tatigkeiten dirfen nur von Fronius-geschultem Servicepersonal
durchgefihrt werden.

Den Wechselrichter bei Bedarf mit einem feuchten Tuch abwischen.
Keine Reinigungsmittel, Scheuermittel, Lésungsmittel oder dhnliches zum Reinigen des
Wechselrichters verwenden.
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Australien Kabel-Schutzschlauche

Kabel-Schutz- Darauf achten, dass die Kabel-Schutzschlauche dicht abschlief3en!
schldauche dicht [ T
abschlieBen

,,A,,,,!EGE,#

rigid or flexible — x x

Seal Conduits i HINWEIS!

_ Condensation within the conduits can
Outside — _lnside damage the inverter or components of
the photovoltaic systems.

To avoid undesirable air circulation and

condensation in the conduits,

» seal all conduits being used with a
permanently elastic sealant,

» seal every incoming and outgoing
conduit,

» seal both conduit ends.

\ Conduit
K | {
— —a

AC~ = =

Conduit fitting

Outside %

N R |
O NSNSV
LETTTLTTTINTTT
| W ——\
\\\\\m\\\\\
(AN SN
AN SNV VYV
DC= |~ ‘ i

Conduit

Permanently elastic
sealant

Conduit

Inverter housing

Seal all used conduits!
Conduit Seal every incoming and every outgoing conduit!
Seal both conduit ends!

. Permanently elastic sealant
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Seriennummer-Aufkleber zur Kundenverwendung

Seriennummer-
Aufkleber zur
Kundenverwen-
dung (Serial
Number Sticker
for Customer
Use)

Serial No. on rating plate

&
[ |

as80 soynas ul snowa

281Y2YST ON BS

Fronius Inverter +
Installation

@

Application example

a; 77777777777 777777777777777777 i)only Australia

* S No. 25424182 [u) i

Fronius Inverter.
Operating
Instructions

-

* Serial Number Sticker for Customer Use, 57 x 20 mm
** DRMs for Australia for Customer Use, 67 x 20 mm

Die Seriennummer des Wechselrichters
befindet sich auf dem Leistungsschild an
der Unterseite des Wechselrichters.

Je nach Montageposition kann die Serien-
nummer schwer zuganglich oder lesbar
sein, z.B. wenn der Wechselrichter in
einem dunklen oder schattigen Bereich
montiert wurde.

Der Installationsanleitung des Wechsel-
richters liegen 2 Seriennummer-Aufkleber
bei:

* 57 x 20 mm

> 67 x 20 mm

Diese kénnen individuell vom Kunden gut
sichtbar angebracht werden, z.B. an der
Wechselrichter-Vorderseite oder an der
Bedienungsanleitung.

Anwendungsbeispiel:
Seriennummer-Aufkleber an der Bedie-
nungsanleitung oder an der Wechselrich-
ter-Vorderseite

Nur fir Australien:

Aufkleber fir DRM Australien im Bereich
des Datamanagers aufkleben.
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Option DC SPD

Option DC SPD Ein Uberspannungsschutz (Option DC SPD) kann nachtraglich in den Wechselrichter
einbauen eingebaut werden. Je nach Geratetyp muss ein Uberspannungsschutz (Single- MPP
Tracker) oder zwei Uberspannungsschiitze (Multi- MPP Tracker) in den Wechselrichter
eingebaut werden.
AnschlieRend muss der Uberspannungsschutz entsprechend verkabelt werden (siehe
Kapitel Option DC SPD verkabeln auf Seite 49)

Schaltplan
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Option SPD (DC1) Option spD (DC1 + DC2)
1 S T = ¥ o +A4
O O w O N N O w O ] (@] ]
oaoQ X X Qo X Q X
22 L N L T B B S RECERBO
A I A A A
4,071,334
+ . . + Current
8 = : & g Interface
| ‘ Y 3 8 @28 o3 o -
] | Fo 5 5 3 g
' | ' $ H T TY 7E 3
M= | = J
+A6.1-F1 +A6.2-F2 =

Option DC SPD Die Option DC SPD kann eingebaut bestellt werden oder sie kann nachtraglich einge-
verkabeln baut werden. Bei beiden Varianten muss nachfolgend beschriebene Verkabelung durch-
geflhrt werden.

Die M16 Kabelverschraubung ist im Lieferumfang enthalten.

1 9]

= The ding can
also be made via the
connected AC cable.

Option DC SPD - M

1 o)

S

The grounding can
also be made via the
connected AC cable.

Option DC SPD - S
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Einstellungen im

Menii Basic
1
() EEEe N 1
LSE Euentlnﬁ

SMS ¥ Eelaw
* Grounding Settings

+Q * & ‘JQ

3
2 | EEENE |

Mode of operation

Ext Sig.

Q- + ‘A

| EEENE | E1

w Mode of operation

Connection tupe

e

| EEEE | 1

Trigger response

Warning

+ = &+ +

| EEEE | 1

Trigger response

w Mode of operation

‘Trigger resEDnse

b

* * + o

* * E o
Ext. Stop
+ - s o
WECSICH 1
Conmeotion fupe
| EEEIE | 1 NJ'PC

+ = 2+ +

| EEEE | 1

Conmnection tupe

N/O

+ - + o
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Warnung wird am Display angezeigt.

Wechselrichter wird abgeschaltet.

N/C (normal closed, Ruhekontakt)

N/O (normal open, Arbeitskontakt)



Option DC-plug +- pair MC4

Allgemeines —_ e T e Der Wechselrichter kann mit der Option
DC-plug +- pair MC4 bestellt werden.

Nicht verwendete Stecker missen mit
einer Abdeckkappe verschlossen werden.
Die Abdeckkappen kénnen mit folgenden
Artikelnummern bestellt werden:

- MC30A DC+: 43,0003,0880

- MC30A DC-: 43,0003,0879

43,0003,0879
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fA

label

ﬁﬁﬁﬂﬂ 0000060000006 E

000d

[ HH[+[-[]-]
IDC1[1[2]3]112[3|
[DC2[1[2]3[1[2[3]

Im Lieferumfang des Wechselrichters mit
der Option DC-plug +- pair MC4 ist ein
Aufkleber mit einer Kabeluibersicht enthal-
ten. Dieser Aufkleber kann an einer geeig-
neten Stelle am Wechselrichter aufgeklebt
werden.
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FRONIUS INTERNATIONAL GMBH

Froniusstralle 1
A-4643 Pettenbach
AUSTRIA
contact@fronius.com
www.fronius.com

Under www.fronius.com/contact you will find the addresses
of all Fronius Sales & Service Partners and locations.

Find your
spareparts online

spareparts.fronius.com




